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Évolution des 
ventes du Groupe 
en France dans le 
secteur du pellet

Part de marché 
du Groupe en 
France dans le 
secteur du pellet

Distribution 
indirecte :
dans 30 pays à 
travers le monde

22%

Distribution directe:
Italie, France, 
Allemagne,
Royaume-Uni et Suisse

L’ENTREPRISE

2015 2016 2017 2018

21.300 

28.300 

32.300

24.000 
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COUVERTURE NATIONALE
AVEC PLUS DE 160 CAT

SERVICE DE PREMIÈRE MISE EN 
MARCHE (SUR DEMANDE)

SIÈGE CENTRAL
EN FRANCE

SERVICE PAR
NUMÉRO VERT

LE SERVICE
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HERMÉTIQUES 
Grâce à une structure parfaitement 
étanche, le poêle ne consomme pas 
l’oxygène de la pièce, en prenant tout l’air 
de l’extérieur et il peut ainsi être placé 
dans toutes les maisons bien isolées et à 
l’intérieur des maisons passives.

FONCTIONNEMENT À CONVECTION NATURELLE 
À la puissance minimum, la ventilation forcée du 
poêle s’exclut pour garantir le silence maximum 
et tout le plaisir de la chaleur diffusée dans la 
pièce par convection naturelle.

UTILISATION À PARTIR DE SMARTPHONE ET TABLETTE
App dédiée, il est également possible de gérer et programmer 
le poêle depuis un smartphone ou depuis une tablette, dans 
la maison ou dehors (nécessite d’un kit wi-fi accessoire ; 
compatible avec les systèmes Android/iOS). La possibilité de 
gérer les fonctions principales par message sms est prévue sur 
tous les modèles (un kit accessoire est nécessaire).

ALLUMAGE EN 3 MINUTES
Produit équipé d’une bougie d’allumage 
en céramique qui garantit des temps 
d’allumage réduits de 40 %.

FLAMME NATURELLE 
Les nouveaux produits Red sont 
caractérisés par une flamme large 
au mouvement plus naturel et 
vraiment belle à admirer.

TECHNOLOGIES
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Regensburger und Münchener 
BStV erfüllt

DIBt - Deutsches Institut 
für Bautechnik

Regensburger und Münchener BStV 
erfüllt

BLMSCHV 

BAFA

STUTTGART ERFÜLLT

D
EPA / Enviromental 
Protection Agency

USA

SEI / Microgeneration
Certification Scheme

Enviromental 
Protection ACT

DK

BVG §15A

UZ - 37 
Holzheizungen

AU

VKF
Holzenergie Sch.

CH

FLAMME VERTE

AVIS TECHNIQUE - CSTB

ECODESIGN 2022

FR

HETA S

BRE / Building Research 
Establishment

MCS / Microgeneration 
Certification Scheme

UK

IR

SINTEF

NO

CERTIFICATIONS

FLAMME VERTE AVIS TECHNIQUE - CSTB ECODESIGN 2022

CLASSE DE PERFORMANCE 
E N V I R O N N E M E N TA L E

www.flammeverte.org

Avec le concours de l’ADEME

7
Appareil de classe
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QUALIBOIS
Mise en oeuvre poêles à granulés

déclarés étanches

Débouché 40 cm
au-dessus faitage

Terminal vertical
en toiture

Terminal horizontal
en façade

ZONE 1.

ZONE 2.

ZONE 3.

Le poêle peut être étanche ou NON étanche ; si poêle NON 
étanche, alors seule une installation en zone 1 est autorisée
Conduit concentrique:
• le conduit intérieur assure l’évacuation des fumées,
• le conduit extérieur assure l’isolation thermique ; il ne peut 
pas servir d’amenée d’air (sauf si poêle étanche).

L’ensemble “poêle + conduit d’évacuation des fumées + conduit 
d’amenée d’air” doit être « à circuit de combustion étanche »
Installation autorisée si:
• le poêle est déclaré “étanche” (sous ATec ou préconisation du 
fabricant du poêle qui prend la responsabilité de la conception 
de l’installation)
• le conduit concentrique est visé par un DTA

L’ensemble “poêle + conduit d’évacuation des fumées + conduit 
d’amenée d’air” doit être « à circuit de combustion étanche »
Installation autorisée si:
• le poêle est “étanche” (sous ATec ou déclaration du fabricant 
du poêle)
• le conduit concentrique est visé par un DTA

• Prise d’air comburant à l’extérieur obligatoire
• Terminal horizontal homologué par le DTA du conduit 
concentrique impératif
• Hauteur du terminal à l’extérieur : 2 m mini de l’axe de l’orifice 
des produits de combustion par rapport au sol
• Hauteur à l’intérieur : voir notice du poêle (1,5 m mini)
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PRODUITS

DALIA
FLORA
MINTA

CAMELIA
TULIP 
MALVA

MALVA UP
MALVA HYDRO

LOTO
LOTO HYDRO

ALTHEA
FRESIA 
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Poêle à pellets hermétique réalisé 
avec une structure en acier et un 
panneau frontal en acier de couleur 
grise, noire et bordeaux. Nouveau 
foyer plus large et profond pour une 
meilleure vision du feu. Brasier en 
fonte. Produit équipé d’une bougie de 
préchauffage en céramique qui garantit 
une réduction des temps d’allumage 
de 40 %. Ventilation désactivable. 

DALIA
Air 6

6,3 kW

91,5-92,0%

24 l 
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Poêle à pellets hermétique réalisé 
avec une structure en acier, un 
couvercle en fonte et des côtés en 
acier de couleur silver, noire ou 
bordeaux. Nouveau foyer plus large et 
profond pour une meilleure vision du 
feu. Brasier en fonte. Produit équipé 
d’une bougie de préchauffage en 
céramique qui garantit une réduction 
des temps d’allumage de 40 %. 
Ventilation désactivable.

MINTA
Air 8

8,1 kW

90,9-92,6%

32 l 
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Poêle à pellets hermétique réalisé 
en acier de couleur bordeaux, silver, 
blanche, noire. Nouveau foyer plus 
large et profond pour une meilleure 
vision du feu. Brasier en fonte. Produit 
équipé d’une bougie de préchauffage 
en céramique qui garantit une réduction 
des temps d’allumage de 40 %. 
Disponible en version air canalisable 
(avec ventilation désactivable) et en 
version hydro. Nouvelle version avec 
évacuation supérieure.

MALVA
MultiAir 10 - MultiAir 10UP!

Hydro 12

10 10UP!

10 kW

90,4-92,6%

39 l 

10 kW

90,4-92,6%

33 l 

11,8 kW (10,2 kW)

91,8-92,4%

31 l 
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Insert à pellets avec chargement 
frontal dans un tiroir intégré. Adapté 
pour l’insertion dans des foyers 
existants ou pour de nouvelles 
installations. Gérable depuis le 
panneau de commande. 

FRES IA
Air 70 S1

8,8 kW

90,6-94,1%

20 l 
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Poêle à pellets hermétique, réalisé 
avec une structure en acier, couvercle 
en fonte et côtés en acier couleur 
blanc, silver, noir ou bordeaux, ou 
dans la version avec couvercle et 
côtés en céramique bordeaux, white, 
moka. Nouveau foyer plus large et 
profond pour une meilleure vision du 
feu. Brasier en fonte. Produit équipé 
d’une bougie d’allumage en céramique 
qui garantit des temps d’allumage 
réduits de 40 %. Fonctionnement à 
convection naturelle (sans ventilation) 
à la puissance minimum.

CAMELIA
Air 8

8 kW

90,4-92,0%

26 l 
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Poêle à pellets hermétique, réalisé 
avec le couvercle et les côtés en 
céramique bordeaux, white, moka ou 
en acier peint couleur blanc, silver, 
noir ou bordeaux. Nouveau foyer plus 
large et profond pour une meilleure 
vision du feu. Brasier en fonte. Produit 
équipé d’une bougie d’allumage 
en céramique qui garantit des 
temps d’allumage réduits de 40 %. 
Disponible en version air canalisable 
(avec ventilation pouvant être exclue) 
et en version hydro.

LOTO
MultiAir 14
Hydro 16-23

1614 23

13,8 kW

90,5-93,2%

48 l 

16,2 kW (12,9 kW)

93,3-96,5%

40 l 

22,8 kW (18,7 kW)

91,3-96,5%

40 l 
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Poêle à pellets hermétique à la 
profondeur réduite (28cm) réalisé 
avec un revêtement en acier couleur 
silver, noir ou bordeaux. Brasier en 
fonte. Produit équipé d’une bougie 
d’allumage en céramique qui garantit 
des temps d’allumage réduits de 
40 %. Fonctionnement à convection 
naturelle (sans ventilation) à la 
puissance minimum.

ALTHEA
MultiAir 9

8,8 kW

90,9-89,8%

28 l 
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Le poêle étanche à la forme arrondie, 
particulièrement indiqué pour les 
installations en coin. Disponible en 
couleur ivoire, grise et bordeaux.
Grâce au kit wi-fi (en option), il peut 
être commandé à distance depuis un 
smartphone ou une tablette.

8 kW

90,4-92%

32 l 

TULI P
Air 8
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FLORA
Air 6

Le poêle étanche, facile, moderne de 
par ses lignes, adapté à des maisons 
passives et bien isolées. Revêtement 
en métal avec façade de couleur grise, 
noire ou bordeaux.
Équipé d’un tiroir à cendres 
particulièrement grand, pour une 
autonomie prolongée. Grâce au kit wi-
fi (en option), il peut être commandé 
à distance depuis un smartphone ou 
une tablette.

6,3 kW

91,5-92%

24 l 
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CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES
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Gris
6918001

Noir
6918003

Bordeaux
6918002

Gris
7116011

Noir
7116010

Bordeaux
7116012

Blanc 
6918004

DALIA

AIR / 7118001

6,3 kW 

2,5 kW 

91,5 - 92,0 %

165°

3,7 g/s

24 l

Pellet 6 mm x 5-40 mm

Min~0,6 kg/h - Max.~1,45 kg/h

~ 26 h - ~ 11 h

cm 48,8x46,3x H90

135/40 - 155/35 - 181/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 320 W – Nom. 80 W

230 Volt / 50 Hz

90 kg

outer /extérieur / Außen

48
,8

90

54
,9

2217
,9

46,3

Ø 8
Ø 6

12,68,7

Model: DALIA AIR 6 S1 Model: FLORA

FLORA

90
49

18 22

48

Ø 8

Ø 8

Ø 5

Ø 5

1410

6,3 kW 

2,5 kW 

91,5 - 92,0 %

165°

3,7 g/s

24 l

Pellet 6 mm. x 5-30 mm

Min~0,6 kg/h - Max.~1,4 kg/h

~ 18 h - ~ 12 h

cm 53x47x H114

129/40 - 147/35 - 172/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 350 W – Nom. 76 W

230 Volt / 50 Hz

120 kg

extérieur

AIR
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98
,5

53
,5

48

18

20
,4

5

16
,2

5

49,9

50

Ø 8

Ø 8
Ø 6

14,624,710,7

8 kW 

2,5 kW 

90,4 - 92,0 %

195°

4,3 g/s

26 l

Pellet 6 mm. x 5-30 mm

Min~0,6 kg/h - Max.~1,8 kg/h

~ 28 h - ~ 9 h

cm 50x48x H98,5

172/40 - 197/35 - 229/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 320 W – Nom. 80 W

230 Volt / 50 Hz

130 kg

extérieur

AIR

•  Version avec côtés en métal

•    Version avec côtés en céramique

CAMELIAM INTA

Gris
6918023

Noir
6918022

Bordeaux
6918024

Blanc
6918021

Gris
6916038

Noir
6916036

Bordeaux
6916035

Blanc
6916037

Gris
6917017

Brun
6916041

Bordeaux
6916040

Blanc
6916039

AIR / 7118011

AIR / 7116062

AIR / 7116063

8,1 kW 

2,3 kW 

90,9 - 92,6 %

188°

4,3 g/s

32 l

Pellet 6 mm x 3-40 mm

Min~0,5 kg/h - Max.~1,8 kg/h

~ 41 h / ~ 11 h

cm Ø 52x H118,7

2174/40 - 199/35 - 232/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 320 W – Nom. 80 W

230 Volt / 50 Hz

1320 kg

outer /extérieur / Außen

11
8,

7
59

,2

25
,7

5

Ø 52

Ø 8

Ø 4,8 17,6115,54

Model: MINTA AIR 8 S1 Model: CAMELIA AIR
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MALVA

MULTIAIR 7117002 MULTIAIR 7118002 MULTIAIR 7117011

10 kW 

2,3 kW 

90,4 - 92,6 %

212°

5,0 g/s

39 l

Pellet 6 mm. x 3-40 mm

Min~0,5 kg/h - Max.~2,3 kg/h

~ 51 h - ~ 11 h

cm 50,6x52,5x H103

215/40 - 2460/35 - 287/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 380 W – Nom. 810 W

230 Volt / 50 Hz

130 kg

10 kW 

2,3 kW 

90,4 - 92,6 %

212°

5,0 g/s

33 l

Pellet 6 mm. x 3-40 mm

Min~0,5 kg/h - Max.~2,3 kg/h

~ 43 h - ~ 9 h UP!

cm 50,6x52,5x H103

215/40 - 246/35 - 287/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 380 W – Nom. 81 W

230 Volt / 50 Hz

130 kg

11,8 kW (10,2 kW H
2
O)

3,2 kW (2,2 kW H
2
O) 

91,8 - 92,4 %

114°

9,4 g/s

31 l

Pellet 6 mm. x 3-40 mm

Min~0,7 kg/h - Max.~2,6 kg/h

~ 29 h - ~ 8 h

cm 50,6x52,5x H103

254/40 - 290/35 - 338/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 390 W – Nom. 75 W

230 Volt / 50 Hz

170 kg

outer /extérieur / Außen outer /extérieur / Außen outer /extérieur / Außen

10
3

29
,8

52
,5

15
,7

8,
7

50,6

Ø 8Ø 6

16,915,75 8,49,5

Model: MALVA MULTIAIR Model: MALVA MULTIAIR 10 UP! S1 Model: MALVA HYDRO 12

TULI P

11
4

31

47

10

Ø 8

Ø 5

53 18 16

8 kW 

2,5 kW 

90,4 - 92,0 %

196°

4,3 g/s

32 l

Pellet 6 mm. x 5-30 mm

Min~0,6 kg/h - Max.~1,8 kg/h

~ 37 h - ~ 12,5 h

cm 53x47x H114

172/40 - 197/35 - 229/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 350 W – Nom. 76 W

230 Volt / 50 Hz

140 kg

extérieur

AIR

Silver
7116009

Ivoire
7116007

Model: TULIP

Gris
6917004

Noir
6917001

Bordeaux
6917002

Blanc
6917003

X - UP! 

Raccord pour 
conduits de 
fumée coaxiaux
Ø 80/130 mm
Pour Malva UP!
(En option)
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LOTO

13,8 kW 

3,4 kW 

90,5 - 93,2 %

205°

7,1 g/s

46 l

Pellet 6 mm. x 3-40 mm

Min~0,8 kg/h - Max.~3,1 kg/h

~ 40 h - ~ 10 h

cm 57x56x H111

397/40 - 339/35 - 396/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 380 W – Nom. 130 W

230 Volt / 50 Hz

165 kg

16,2 kW (12,9 kW H
2
O) 

4,7 kW (3,1 kW H
2
O) 

93,3 - 96,5 %

118°

10,5 g/s

40 l

Pellet 6 mm. x 3-40 mm

Min~1,0 kg/h - Max.~3,5 kg/h

~ 26 h - ~ 8 h

cm 56x56x H111

348/40 - 398/35 - 464/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 370 W – Nom. 115 W

230 Volt / 50 Hz

215 kg

22,8 kW (18,7 kW H
2
O) 

4,7 kW (3,1 kW H
2
O) 

91,3 - 96,5 %

150°

13,9 g/s

40 l

Pellet 6 mm. x 3-40 mm

Min~1,05 kg/h - Max.~5,0 kg/h

~ 26 h - ~5 h

cm 56x56x H111

490/40 - 560/35 - 654/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 370 W – Nom. 115 W

230 Volt / 50 Hz

215 kg

extérieur extérieur extérieur

MULTIAIR 7117001 MULTIAIR 7116061 MULTIAIR 7116066
11

1
2

56

92
,3

0

31
,3

4

9,
10

8,
7

8,
15

19,88,415,7512,40

57

Ø 8Ø 6

/   Version avec côtés 

en métal

/    Version avec côtés 

en céramique

Gris
6917018

Brun
6916030

Bordeaux
6916031

Blanc
6916029

Gris
6916025

Noir
6916027

Bordeaux
6916028

Blanc
6916026

Model: LOTO MULTIAIR Model: LOTO HYDRO 16 Model: LOTO HYDRO 23
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ALTHEA

MULTIAIR

8,8 kW 

2,6 kW 

90,9 - 89,8 %

186°

4,7 g/s

28 l

Pellet 6 mm. x 3-40 mm

Min~0,6 kg/h - Max.~1,9 kg/h

~ 30 h - ~ 10 h

cm 89,5x28x H115

189/40 - 216/35 - 252/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 380 W – Nom. 160 W

230 Volt / 50 Hz

139 kg

extérieur

10
5,

3

53

11
5

28

89,5 22,3

18,5

10,110

8,9

33,4

Ø 8

Ø 8

Ø 5

Ø 6 Ø 6 FRES IA

Noir

AIR / 5018009

8 kW 

2,1 kW 

90,4 - 90,9 %

150°

7,49 g/s

30 l

Pellet 6 mm x 3-40 mm

Min~0,6 kg/h - Max.~1,8 kg/h

~ 26 h / ~ 9 h

cm 70,4x54,75

189/40 - 216/35 - 252/30 m3

esterno Ø 80 mm

Max. 320 W – Nom. 80 W

230 Volt / 50 Hz

135 kg

outer /extérieur / Außen

4,
8

5

1

56
,1

70,4

6 Ø 8

57
,6

5

26
,4

5

54
,7

5

Model: FRESIA
Model: ALTHEA MULTIAIR 9 UP! S1

Gris
7117012

Noir
7117013
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Puissance utile 
nominale

Puissance utile 
minimale

Rendement utile 
nominal

Température des 
fumées

Débit massique des 
fumées

Capacité 
du réservoir 

Type de combustible

Autonomie avec une 
charge 

Autonomie

Dimensions 
(LxPxH) 

Volume de chauffe

Diamètre du conduit 
de sortie des fumées 

Puissance électrique 
maximale absorbée

Tension 
d’alimentation

Poids

LÉGENDE
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